Suivant votre choix lors de votre commande
le verre sera fourni ou non fourni.

EEPAI‘ECE . NOTICE DE MONTAGE
RR R ® - Pour la manipulation des verres,
verrlere Su r'mesute p‘g’g’}:{éz;;s
<« Soubassement Bois »

Rapide & installer
Montage : prévoir
1/4 d’heure par volume verre
Outils nécessaires :
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e Cadre (Profil et Parclose)

<—— Largeusr —> e Traverses (F L L. Equerres de fixation
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ml i i Pl Profils : Profils
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Perceuse Gants Cutter
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Cadre Traverse Remplissage Proris A1
Cadre 4
A1
Profils horizontaux Profils | &%
traverses

Emplacement A__Parclose Emplacement

+ Profils verticaux
équerres Cadres équerres

(2 dimensions)

Le verre sera
fourni ou non
suivant votre choix
lors de votre
commande
sur notre site
internet.

Parcloses
traverses
(2 dimensions)

Parcloses horizontales
+ Parcloses verticales

Le panneau de
soubassement est

E fourni d’office
Equerres Clips
d’assemblage traverses
avec vis M5

Joints

Joints
« plat »

Joints
« Bulle » =N Clipsez les clips a l'intérieur des Parcloses Traverses
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Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.




Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux Etape 7 : Percage du Profil Etape 8 : Fixation du Profil Cadre
pour fixer votre verriére dans votre emplacement

Percage
@5 mm du
Profil Cadre

Glissez les équerres Position des équerres Position des equerres pour fixation
dans les Profils Cadres horizontaux pour les Cadres verticaux pour les Traverses dans votre

emplacement

Etape 9 : Positionnement Etape 10 : Montage des
des cales vertes pour le remplissage volumes verres et du panneau

Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs
des Profils Cadre droit et gauche. Bloguez les équerres a I'aide des vis de serrage.

1 - Positionnez et serrez 2 - Positionnez et serrez
le 1¢" Profil Traverse horizontal le 1¢" Profil Traverse vertical

T_ | Enfiler le panneau dans les Profils
: - horizontaux, laissez reposer sur
awl les cales. Le panneau est maintenu !

Etape 11 : Mise en place Etape 12 : Mise en place

3 - Positionnez et serrez 4 - Positionnez et serrez des parcloses Cadre des parcloses Traverses
le 2¢™ Profil Trqvefse horizontal le 2¢™ Profil Trayerse vertical

A clipser
—_—>

Réglez les Traverses

a intervalle égale
(bords a bords, voir Intervalle indiqué

schéma ci-dessus, sur votre bon de P
et serrez les vis des livraison ci-joint

équerres 5 - Répétez cette opération pour tous les Profils Traverse...

Etape 6 : Montage de I'ensemble du Profil Cadre (coté gauche et bas)
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Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut étre placé en bordure d’une
zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empécher le basculement par dessus, le
passage au-dessous ou au travers.
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Assemblez le Cadre avec les Traverses. RM R N Kl
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